
Tietolehti

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

19.2.2026

Tuotenimi PROtrough kaapelikouru, 1m ja A15-kansi

Tuotenumero 5229149

GTIN

ETIM-luokka EC000167

TUOTEMÄÄRITYKSET

PROtrough on innovatiivinen, kevyt ja paloturvallinen kaapelisuojausjärjestelmä, joka tarjoaa modernin vaihtoehdon perinteisille
betonikanaville juna-, kevytrautatie-, raitiovaunu- ja sähköverkoissa. 

Ainutlaatuisia etuja

Kevyt rakenne - 5 kertaa kevyempi kuin betoni

Huomattavasti parempi kestävyys kuin termoplast-kaapelinsuojakouruilla
Täyttää kaikki merkittävät eurooppalaiset paloturvallisuusvaatimukset
Ei lämpölaajenemista tai lämpövaikutuksia

Suuri valikoima tarvikkeita joiden avulla järjestelmästä tulee joustava ja helppokäyttöinen

Mitat
Pituus 1 037 mm

Korkeus 204 mm

Leveys 306 mm

Paino 17 700 g

multiducts_tech_specs
multiduct_category multiduct_productgroup_fire_trough

chambers_material glass reinforced polyester (grp)

chambers_material_colour gray
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chambers_tensile_strength 70 MPA

chambers_flex_mod_2 9,5 GPA

chambers_impact_strength 50 kj/m²

chambers_density 1,75 g/cm³

chambers_volume_resistivity 1.00e12 ω/cm

chambers_fire_preformance hb

chambers_heat_deflection 200 °C

chambers_water_absorption 0,5 %

chambers_oxygen_index 23 %

chambers_vertical_load a15

Kestävyys
EPD Kyllä


