Tietolehti

Tuotenimi Melbye E-Foundation Modula 300x300x600 kaapelikaivo
Tuotenumero 5229101

GTIN

ETIM-luokka EC004532

Latausaseman perustus on oltava vakaa ja turvallisesti mahdutettava kaikki tarvittavat laitteet. E-Foundation yhdistaa korkean lujuuden
kestavyyteen ja voidaan tarvittaessa kayttaa uudelleen. Modulaarisen rakenteensa ansiosta asennus on helppoa, nopeaa ja
kustannustehokasta.

Melbye E-Foundation vahentaa CO,-paastoja 90-95 % verrattuna tavanomaiseen betoniperustukseen ja 50-60 % verrattuna terakseen.

Mitat

Pituus 386 mm
Korkeus 681mm
Leveys 386 mm
Paino 189009

Tekniset ominaisuudet - Jatkoskaivo kaapeleille/putkille

Materiaali muovi
Materiaalin laatu PE
Vari musta
Suojakannella Ei
Tiivisterenkaalla Ei
Kantavuus standardin EN-1433 mukaan B-125
Esivalmisteltu putken ulostuloille Kylla
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Tietolehti

Tulojen lukumaara 4
Tulojen halkaisija 10 mm
Leveys 386 mm
Syvyys 386 mm
Kokonaiskorkeus 681mm
Paino 18,9 kg
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