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ETIM-luokka

Asennuslevy 750x750 Schneider Eviink-PRO

522913

EC003036

TUOTEMAARITYKSET

Asennuslevy kuuluu E-foundation kaapelikaivoon.

MELUBYE

Asennuslevyjen avulla tarjoamme joustavan ratkaisun, joka helpottaa latausinfrastruktuurin laajentamista ja varmistaa helpot EV-latureiden
asennukset tulevaisuudessakin. Kaikki asennuslevyt suunnitellaan kunkin laturin reikakuvion ja kaapelin siséantulon perusteella.

Mitat

Pituus
Korkeus
Leveys

Paino

825 mm
6 mm
825 mm
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Tekniset ominaisuudet - Kaivokansisto

Materiaali
Materiaalin laatu
Pinnoitettu
Suojakannella
Pintamateriaali
Kansi saranoilla
Vented cover

Ritilalla

wmzxX
< r
m

muu
muu
Kyllé
Ei
muu
Ei
Ei

Ei

Melbye Group | Fordonsvégen 17 | SE-553 02 J6nképing | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Tietolehti

Vapaa aukko 750 mm
Lukittavissa Kylla
Liitdnnan muoto nelié
Pituus 825mm
Leveys 825 mm
Korkeus 6 mm
Cover weight 19,773 kg
Kantavuus standardin EN-1433 mukaan A-15
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