Tietolehti

Tuotenimi Latausaseman térméayssuoja, varaosatolppa
Tuotenumero 3505237

GTIN

ETIM-luokka EC003588

Latausinfran suojaamiseksi ja pitkan aikavalin kestavyyden varmistamiseksi Melbye tarjoaa E-Foundation-tuotteeseen lisdvarusteena kestavia

térmayssuojia. Nama suojat on suunniteltu kestamaan ajoneuvojen ja koneiden ulkoiset vaikutukset ja suojaamaan seka latausasemaa etta
kaapelikaivoa mekaanisilta vaurioilta.

Ainutlaatuisen bajonettikiinnityksen ansiosta tormayksen vaurioittama pylvas on helppo irrottaa ja vaihtaa maata kaivamatta.

Tormayssuojia on saatavilla seka yksi- etta kaksitolppaisina, ja ne sopivat kaikenkokoisiin E-foundation-perustuksiin.

Mitat

Pituus 80 mm
Korkeus 945 mm
Leveys 80 mm
Paino 36409

Tekniset ominaisuudet - Liikenteenohjaustarvikkeet / varoitustarvikkeet

Malli / Tyyppi putoamisenestolaite
Leveys 80 mm

Korkeus 945 mm

Pituus 80 mm

Halkaisija 80 mm
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Tietolehti

Asennustapa seindasennus
Materiaali metalli
Materiaalin laatu teras

Vari harmaa
Paino 3,64
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